
Сравнительные характеристики блоков коммутации мониторов

Модель:

Количество абонентов

Количество устройств вызова абонента, в т.ч. 

- Блок вызова видеодомофона

- Кнопка «Звонок» + телекамера

Количество абонентских устройств, в т.ч.

-мониторы VIZIT

-или монитор VIZIT+УКП

Питание абонентских устройств

Питание электромеханического замка

Напряжение питания переменного тока, В

Потребляемая мощность, не более, Вт

Диапазон рабочих температур, С°

Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)

Масса, не более, кг

БКМ-440

1

2

2

-

2

2

1+1

-

БКМ-440М

1

3

2

1

3

2

2+1

+

+
~220+22-33
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от +1 до +40

188х114х62

1,1

Блок коммутации мониторов
БКМ-440М

было стало

было стало

НПФ “МОДУС-Н”
Россия, Москва

www.domofon.ru

“ВИЗИТ - ЦЕНТР”
Россия, Москва

www.domofon-vizit.ru

“Торговая Домофонная Компания”
Украина, Киев

www.domofon-vizit.kiev.ua

“VIZIT.EU”
Чехия, Прага
www.vizit.eu

Торговые компании VIZIT Group 

Новые возможности
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Подключение до 3-х устройств вызова абонента:
•  блоки вызова видеодомофона – 2
•  кнопка ЗВОНОК + телекамера (БВД-403СРО)
Подключение до 3-х абонентских устройств:
•  мониторы VIZIT – 2шт.
•  устройство квартирное переговорное (УКП)
Встроенный источник питания для подключённых
устройств вызова, абонентских устройств,
электромеханических замков / защёлок

НОВИНКА!


