
МР-327

МР-327Пластина монтажная предназначена для крепления мониторов - 327 и устройств квартирных
переговорных -7(М), -8SM, -12(М) и УКП-12-1.UKP UKP UKP
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мм 75.5х290х 2
кг 0,1

минус 0 плюс 50°C
93% 25°C

Пластина монтажная , шт.
Комплект принадлежностей:
Шуруп 3х6.5, шт.
Шайба 3, шт.
Шуруп 3.5х13, шт.
Шуруп 3.5х , шт.
Дюбель х , шт.
Паспорт, шт.

Габаритные размеры, , не более
Масса, , не более

Пластина предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от до и относительной
влажности до при .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Отверстие для крепления монитора .VIZIT-M327

Отверстие для кабеля монитора .VIZIT-M327

Отверстия для установки пластины на стену.

Отверстия для крепления UKP-7(M), UKP-8SM.

5 Отверстия для крепления UKP-12(M), -12УКП -1.

6 Отверстие для белого и зелёного проводников
кабеля монитора (цепи и ), а также
соответствующих проводников кабеля видеодомофона.

LN+ LN-

7 Стойки
.

для крепления проводников монитора и
видеодомофона

Рисунок - Внешний вид пластины монтажной МР-327


