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Блок питания домофона (в дальнейшем - изделие)БПД18/12-1-1
предназначен для работы в составе домофонов .VIZIT

Условия эксплуатации:
- температура воздуха от до ;1 40 °С
- относительная влажность не более при температуре .95% 30 °С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение переменного тока
частотой 50 Гц, В 220 + 22; - 33
Выход 1:

- нестабилизированное напряжение, В 18 ± 1,8
- ток нагрузки, А 0,7

Выход 2:
- нестабилизированное напряжение, В 12 ± 1,2
- ток нагрузки, А 0,6

Потребляемая мощность, , не болееВА 30

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания , шт.БПД18/12-1-1 1
Комплект принадлежностей, шт. 1
Паспорт, шт. 1
Коробка упаковочная, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В работающем изделии имеется опасное для жизни напряжение .220 В
Подключение проводов от нагрузки и проводов питания к изделию

производить при отключенном напряжении .220 В
ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать изделие при снятой крышке.
Перед заменой предохранителей не забудьте отключить изделие от

сети питания..

Блок питания домофона БПД18/12-1-1
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ПОРЯДОКУСТАНОВКИ

Изделиеследуетустанавливатьнавертикальнойстеневместе,
обеспечивающемдоступвоздухадляестественнойвентиляции.ходныеи В
выходныеклеммыизделиядолжнырасполагатьсявнижнемположении.При
этомвентиляцияизделиябудетмаксимальноэффективной.

ЗАПРЕЩАЕТСЯустанавливатьизделиевблизиотопительныхи
нагревательныхприборовиперекрыватьвентиляционныеотверстия
предметами,препятствующиминормальнойвентиляции.
Недопускайтепопаданиянакорпусивнутрьблокажидкостей,атакже
металлическихпредметов.

ИзделиеможетустанавливатьсянаDIN-рейку(35х7,5х1мм)иликрепится
винтамисамонарезающимиDIN7981ST3,5x19C-H(илишурупами4х40с
дюбелями6х40)черезмонтажныеотверстия.

Максимальноесопротивлениепроводовподключениянагрузки:
-поцепинапряжения-; 18В5Ом
-поцепинапряжения-. 12В2,5Ом

ВНИМАНИЕ!Вслучаепримененияэлектромагнитногозамка,для
дублированияпитаниявстроенныхвблоквызовадомофонакодовогозамкаи
контроллераключейTouchMemory,рекомендуетсяустановитьвблокепитания
перемычкумеждуклеммами""и""идиодмеждуклеммами""и"”в -12-18+12+18
соответствиисрисунком. 2

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ

Упакованныеизделиямогуттранспортироватьсявсемивидами
транспорта,кроменегерметизированныхотсековсамолетовиоткрытыхпалуб
судов,всоответствиисправиламиперевозкигрузов,действующимина
соответствующемвидетранспорта.

Недопускаетсяпопаданиеатмосферныхосадковнаупаковкуизделия.
Изделиядолжныхранитьсявупакованномвидепритемпературевоздуха

отдо,относительнойвлажностинеболеепритемпературе 540°С80%25°С
иотсутствиивокружающемвоздухекислотных,щелочныхидругих
агрессивныхпримесей.

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель(изготовитель)гарантируетсоответствие
блокапитаниятребованиямТУ665218336261-205,при БПД--1 18/121-017-1
соблюденииусловийэксплуатации,храненияитранспортирования.

Гарантийныйсрокэксплуатации18месяцевсодняпродажи -,ноне
более24месяцевсодняизготовления.

Гарантийныйсрокхранения-6месяцевсодняизготовления.
Срокслужбы-неменее5лет.
Гарантийныйремонтпроизводитсяизготовителемилиего

уполномоченнымпредставителем.
Гарантийныйремонтлоканепроизводитсявслучаях: б

-нарушенияправилтранспортирования,храненияимонтажа;
-механическихповреждений;
-аварийныхэлектрическихвоздействий;
-действийнеуполномоченныхлиц.

Изготовительимеетправопроизводитьизмененияконструкцииблока,
неухудшающиеегоэксплуатационныепараметры.

Спорныевопросыпоработоспособностиблокарассматриваютсяна
оборудованииизготовителя.

Рисунок2 -Схемавключениядиода
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Рисунок1 -Расположениеэлементов
наплатеблокапитания
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