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Блок питания домофона (в дальнейшем - изделие) предназначен дляБПД18/12-3-1
работы в составе домофонов .VIZIT

Условия эксплуатации:
- температура воздуха от до ;1 40 °С

- относительная влажность не более при температуре .95% 30 °С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В 220 + 22; - 33
Выход +Е GNDи :

- нестабилизированное напряжение постоянного тока, В 18 ± 1,8
- ток нагрузки, А 0,6
Выход +DL -DL 12-18 12и (при установке перемычки в положение ):

- нестабилизированное напряжение постоянного тока, В 12 ± 1,2
- ток нагрузки, А 0,6
Выход +Еc GNDи :

- стабилизированное напряжение постоянного тока, В 12 ± 0,4
- ток нагрузки, (при токе по цепи не более )А 18 В 0,4 А 0,1
Мощность, ВА, 30не более
К клеммам и подключается блок вызова домофона.+Е GND
К клеммам и подключается замок.+DL DL
Напряжение на клеммах и используется для питания внешней телекамеры.+Еc GND
На клеммы и подается сигнал для управления замком.ЕLC GND

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания , шт.БПД18/12-3-1 1
Комплект принадлежностей, шт. 1
Паспорт, шт. 1
Коробка упаковочная, шт. 1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В работающем изделии имеется опасное для жизни напряжение 220 В.
Подключение проводов от нагрузки и проводов питания к изделию производить при
отключенном напряжении .220 В

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать изделие при снятой крышке.
Перед заменой предохранителей не забудьте отключить изделие от сети питания.

Блок питания домофона БПД18/12-3-1
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ПОРЯДОКУСТАНОВКИ

Изделиеследуетустанавливатьнавертикальнойстеневместе,обеспечивающем
доступвоздухадляестественнойвентиляции.ходныеивыходныеклеммыизделия В
должнырасполагатьсявнижнемположении.Приэтомвентиляцияизделиябудет
максимальноэффективной.

ЗАПРЕЩАЕТСЯустанавливатьизделиевблизиотопительныхинагревательных
приборовиперекрыватьвентиляционныеотверстияпредметами,препятствующими
нормальнойвентиляции.
Недопускайтепопаданиянакорпусивнутрьблокажидкостей,атакжеметаллических
предметов.

ИзделиеможетустанавливатьсянаDIN-рейку(35х7,5х1мм)иликрепитсявинтами
самонарезающимиDIN7981ST3,5x19C-H(илишурупами4х40сдюбелями6х40)через
монтажныеотверстия.

леммыисоединенынаплатеиявляютсяобщими. КGND-DL
Передвключениемизделиянеобходимоустановитьнаплатеперемычки, 12-18

NO-NCI-U ,вположения,соответствующиережимуработызамка,подключаемогок
изделию.

оложениеперемычкиопределяетвеличинунапряжения,подаваемогона П12-18
клеммыи.Приустановкеперемычкивположениенаклеммыи +DL-DL12-1818+DL-DL
подаетсянапряжение.Приустановкеперемычкивположениенаклеммы 18В12-1812+DL
иподаетсянапряжение. -DL12В

Еслизамокоткрываетсяприподаченанегонапряжения(электромеханическийзамок),
топеремычкуустановитевположение,соответствующеенормально NO-NCNO
разомкнутымконтактамреле,установленномнаплате.Приэтомположенииперемычкии
выключенномреленапряжениенаклеммахиотсутствует.Привключении +DL-DL
реленаклеммахиустанавливаетсянапряжениеиливсоответствиис +DL-DL12В18В
положениемперемычки. 12-18

Еслизамокоткрываетсяприснятииснегонапряжения(электромагнитныйзамок),то
перемычкуустановитевположение,соответствующеенормальнозамкнутым NO-NCNС
контактамреле.Вэтомслучае,привыключенномреленаклеммахипостоянно +DL-DL
включенонапряжение,соответствующееположениюперемычки.Привключении 12-18
реленапряжениенаклеммахивыключается. +DL-DL

Перемычкаопределяетспособвключениярелеуправлениязамком. I-U
Приустановкеперемычкивположениерелеуправлениязамкомвключаетсяприналичии U
сопротивленияот0до1кОммеждуклеммамии. ЕLCGND

Приустановкеперемычкивположениерелеуправлениязамкомвключаетсяпри I
протеканиитокамеждуклеммамии,чтообеспечиваетсяблоком 150-170мАELCGND
вызоваиликвартирнымустройством.
ВНИМАНИЕ!ПриустановкеперемычкиI-UвположениеIзапрещаетсязакорачивать
клеммыЕLCGND. и

Приустановкеперемычкивположениеобщийтокпотребленияпо 12-1818
цепямииотисточниканапряжениянедолженпревышать. +ЕGND,+DL-DL18В0,6А
Приотсутствиинагрузкипоцепитокнагрузкиотисточниканапряжениядопускается +Ес18В
увеличитьдо. 0,7А

Максимальноесопротивлениепроводовподключениянагрузки:
-поцепинапряжения-; 18В5Ом

-поцепинестабилизированногонапряжения-. 12В2,5Ом
-поцепистабилизированногонапряжения-. 12В5Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИХРАНЕНИЕ

Упакованныеизделиямогуттранспортироватьсявсемивидамитранспорта,кроме
негерметизированныхотсековсамолетовиоткрытыхпалубсудов,всоответствиис
правиламиперевозкигрузов,действующиминасоответствующемвидетранспорта.

Недопускаетсяпопаданиеатмосферныхосадковнаупаковкуизделия.
Изделиядолжныхранитьсявупакованномвидепритемпературевоздухаотдо, 540°С

относительнойвлажностинеболеепритемпературеиотсутствиив 80%25°С
окружающемвоздухекислотных,щелочныхидругихагрессивныхпримесей.

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель(изготовитель)гарантируетсоответствиеблокапитания
БПД--1 18/123требованиямТУ665218336261-205,присоблюденииусловий -017-1
эксплуатации,храненияитранспортирования.

Гарантийныйсрокэксплуатации18месяцевсодняпродажи -,нонеболее24
месяцевсодняизготовления.

Гарантийныйсрокхранения-6месяцевсодняизготовления.
Срокслужбы-неменее5лет.
Гарантийныйремонтпроизводитсяизготовителемилиегоуполномоченным

представителем.
Гарантийныйремонтлоканепроизводитсявслучаях: б

-нарушенияправилтранспортирования,храненияимонтажа;
-механическихповреждений;
-аварийныхэлектрическихвоздействий;
-действийнеуполномоченныхлиц.

Изготовительимеетправопроизводитьизмененияконструкцииблока,не
ухудшающиеегоэксплуатационныепараметры.

Спорныевопросыпоработоспособностиблокарассматриваютсянаоборудовании
изготовителя.
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Рисунок1 -Расположениеэлементов
наплатеблокапитанияБПД18/12-3-1
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